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TECHNIKA CIEPLNA
POMPY OBIEGOWE | CYRKULACYJNE

EXPERIA

Pompy obiegowe
sterowane elektronicznie

Typ: EXPERIA 25040
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PRZEZNACZENIE

Pompa EXPERIA przeznaczona jest do wymuszania obiegu wody
w systemach grzewczych. Jej dziatanie pozwala na szybsze
rozprowadzenie ciepta, zapewniajac jednoczesnie stata temperature
w ogrzewanych pomieszczeniach.

ZAKRES UZYTKOWANIA

Wydajnosé do 2,8 m’h
Wysokos¢ podnoszenia do6m
Cisnienie robocze

C 1,0 MPa
Srednica przytaczy 1"
Temperatura czynnika 2 do 110°C

KLUCZ OZNACZEN

EXPERIA 25 / 60

Oznaczenie typoszeregu

Srednica kro¢cow przytaczeniowych

Wysokos$¢ podnoszenia H=6 m.

ZASTOSOWANIE

Elektroniczne pompy obiegowe EXPERIA idealnie sprawdzaja sie
w instalacjach ze zmiennym natezeniem przeptywu (np. instalacje
centralnego ogrzewania z grzejnikami regulowanymi za pomoca
termostatul).

CECHY KONSTRUKCYJNE

czes$¢ hydrauliczna

- pompa bezdtawnicowa,

- zeliwny korpus z kr6¢cami o jednakowej Srednicy,

- wirnik zamkniety, kompozytowy,

- przytacza gwintowane,

silnik

- synchroniczny z magnesem trwatym,

- bezstopniowa samoregulacja predkosci obrotowej,
- ceramiczny wat i fozyska promieniowe,

- weglowe tozysko kulkowe,

- fozysko ze stali nierdzewne;j,

- zabezpieczony przed przeciazeniamii przegrzaniem.

ZALETY

- funkcja AUTOADAPT,

- redukcja nocna,

- niskie zuzycie energii od 5W,
- wizualizacja poboru mocy,

- szybki montaz,

- intuicyjna obstuga,

- wizualizacja stanu pracy,

- komfort cieplny,

- wysoka sprawnos¢,

- niezawodnos¢.
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MINIMALNE CISNIENIE NAPYYWU

Minimalne ci$nienie naptywu, ktére nalezy zapewni¢ po stronie ssawnej pompy wynosi:
- przy temperaturze 75°C - 0,5m

- przy temperaturze 90°C - 2,8m

- przy temperaturze 110°C - 10,8m

DANE ELEKTRYCZNE

Napiecie 1~230-240 V
Stopien ochrony 1P42
Klasa izolacji F
Poziom natezenia dzwieku do 43 dB(A)

Schematy podtaczen elektrycznych:
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Wymiary [mm]
TYP POMPY ymiaty Masa
L | H1 H2 B D1 D2 [kal
EXPERIA 25-40 1om "
EXPERIA 25-60 180 236 154 127 9 11 1 2,1
DANE ELEKTRYCZNE
Ok. P, (W] I [A] q
TYP POMPY ZASILANIE |  WSPOL ! KLASA STOPIEN
EXPERIA 25-40 | 1~230-240 0,23 5 22 0,05 0,19 F IP 42
EXPERIA 25-60 | 1~230-240 0,23 5 45 0,05 0,38 F IP 42
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